
ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование.
Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же
обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на
день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или
самовывоз из магазина м.Коломенская.

8-канальный AHD видеорегистратор
SKY-XF-9008NF-LM
• Видеозапись с AHD/TVI/CVI/IP
камер
• Удаленный доступ через P2P сети
Интернет
• Запись по движению с 8 IP камер
1080р
• Поддержка камер нового формата AHD
• Отправка уведомлений на e-mail

Цена от 1 штуки
6000 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.

8-канальный AHD видеорегистратор
SKY-XF-9008NF-LM
• Видеозапись с AHD/TVI/CVI/IP
камер
• Удаленный доступ через P2P сети
Интернет
• Запись по движению с 8 IP камер
1080р
• Поддержка камер нового формата AHD
• Отправка уведомлений на e-mail

Цена от 1 штуки
6780 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/tsifrovoiy-videoregistrator/ahd/xf-9008-lm.html

https://spycams.ru/tsifrovoiy-videoregistrator/ahd/xf-9008-lm.html


ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.1.
Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.2.
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте3.
компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

8-канальный  AHD  видеорегистратор  «SKY-XF-9008NF-LM»  гибридного  типа
поддерживает  одновременную  работу  аналоговых,  AHD/TVI/CVI/Аналоговых  и  IP
видеокамер.  Поддержка  до  8  камер  с  высоким  разрешением  1080P  обеспечивает
картинку отличного качества. Поддержка камер 3 Мп позволит получить изображение
с разрешением 2048х1536.

Видеорегистратор  «SKY-  XF9008NF-LM» поддерживает  работу   по  технологии  P2P,
которая позволяет получить удаленный доступ к видеорегистратору для просмотра
изображения с камер. Поддерживаются следующие операционные системы: Windows,
iOS или Android.

Уважаемые  покупатели!  При  отсутствии  подключения  к  сети  Интернет  мы
рекомендуем  использовать  "Беспроводной  3G/4G/Wi-Fi  роутер  ZTE  MF283",
работающий  через  мобильный  Интернет  российских  сотовых  операторов.

Область применения

Видеорегистратор «SKY-XF9008NF-LM» используется совместно с камерами и поможет
организовать охрану Вашего жилища, склада, офиса и т. д. Гибридный тип данного
видеорегистратора  позволяет  без  проблем  подсоединить  его  в  уже  развернутую
систему  видеонаблюдения.  Поддержка  камер  с  высоким  разрешением  1080P
(1920Х1080)  обеспечивает  возможность  использовать  оборудование  в  системах
безопасности  магазинов,  торговых  центрах,  складах.  Данная  модель  подойдет  для
обеспечения безопасности охраняемого объекта, т.к. позволяет удаленно просмотреть
изображение благодаря технологии P2P.

Особенности

Одновременная работа с камерами разного типа. Поддержка одновременной
работы с  аналоговыми,  AHD и цифровыми камерами поможет Вам,  если уже
установлены аналоговые камеры и планируется расширить систему, используя IP
камеры.
 
Работа  с  камерами  высокого  разрешения.  Высокое  разрешение  камер
1920х1080  пикселей  в  установленной  системе  видеонаблюдения  позволит

https://kaluga.spycams.ru/besprovodnoj-3g-4g-wi-fi-router-zte-mf283.html


получить  качественное  изображение,  что  поможет  в  деталях  рассмотреть
обстановку  на  территории.
 
Поддержка камер 3 Мп. Благодаря поддержке 3 Мп IP камер Вы получите
изображение  высокой  четкости  с  максимальным  разрешением  2048х1536
пикселей.
 
Поддержка  технологии  P2P.  Данная  технология  позволит  через  Интернет
подключиться  к  видеорегистратору  без  каких-либо  проблем  с  мобильных
устройств  на  Аndroid  или  iOS,  а  также  с  компьютера.
 
4  аудиовхода.  Для  качественной  записи  звука  Мы  можем  предложить  Вам
рассмотреть активный микрофон.
 
Несколько  режимов  записи.  Запись  на  видеорегистратор  может
осуществляться следующим образом: в ручном режиме, по времени, постоянно,
по движению. Эти режимы позволят собрать интересующую Вас информацию в
автоматическом режиме.
 
Управление PTZ камеры. Возможность управлять камерой при подключении
через разъем RS-485 поворотного устройства.
 
Наличие HDMI разъема. Даст Вам возможность подключить широкоформатные
телевизоры, мониторы с высоким разрешением для вывода видеоинформации в
хорошем качестве.
 
Снятие  информации  на  внешний  носитель  для  просмотра  на  телевизоре  в
формате avi.

Технические характеристики

Тип: мультиплекс (запись, просмотр, архивация, доступ по сети, доступ через
P2P) 
Видеовходы: 8хBNC (1.0Vp-p, 75 Ом) 
Аудиовходы: 4хRCA (200-2800 mV, 30 KОм) 
Аудиовыход:1хRCA (200-3000 mV, 5 KОм) 
Видеовыходы: 1хVGA, 1хHDMI 
Разрешение видеовыходов:
- VGA и HDMI – 2048х1536,1920x1080, 1280x720
Детектор движения: сетка 14х12 с гибкими настройками.  
Запись звука: для аналоговых камер.
Поиск видео: по времени, по движению.
Режимы видеозаписи:
- аналоговый: AHDNH – 8/4x1080N; AHDH – 4x1080P
- цифровой:  IP- 8x1080P; IP- 8х960P; IP- 3Мх4
- комбинированный: AHDH-2x1080P+IP-1080P-2
Сетевой порт:1хRJ45 10/100 Base-T.

https://kaluga.spycams.ru/microfoni.html


Сетевые протоколы: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP
authority, IP search, Alarm center. 
USB порты: 2хUSB 2.0 port.
Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с
надстройкой IETab).
Поддерживаемые мобильные устройства: iOS и Android.
PTZ выход: 1хRS485, поддержка более 20 протоколов 
Поддержка жесткого диска HDD: SATA объемом до 3 TB.
Язык интерфейса: русский, в т.ч. 28 языков.
Управление: мышка, пульт, джойстик на панели
Питание: 12В, 4А. 
Рабочая температура: от 0 до +55 °С 
Габаритные размеры: 260х230х54 мм 
Габариты в упаковке: 440х320х90 мм
Вес: 0,9 кг. 
Вес в упаковке: 1,6 кг

Комплектация

Видеорегистратор – 1 шт. 1.
Блок питания – 1шт. 2.
USB мышь – 1 шт. 3.
Диск с программным обеспечением - 1шт.4.
Упаковка 5.
Инструкция на русском языке 6.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550


